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ELTAKO / PRODUKTARK 

SU62PF-BT/UC 
Innfelt Bluetooth astrour 
Innfelt én kanals tidsur med potensialfri kontakt og appstyrt programoppsett. 

Hovedpunkter 
• Potensialfri 10 A / 250 V AC NO kontakt. 
• Inntil 60 programplasser med klokke og astrofunksjon. 
• ELTAKO Connect via Bluetooth; lokal trykknapp kan brukes manuelt. 
• Bistabilt relé og omtrent sju døgn gangreserve uten batteri. 

Tekniske data 
 

Forsyning og styring 12–230 V UC 

Utgang 1 NO, potensialfri, 10 A / 250 V AC 

Dimbar LED/ESL 230 V Inntil 200 W 

Glødelamper Inntil 2000 W 

Klemmer Innstikk, 0,2–2,5 mm² 

Mål 49 × 51 × 20 mm, innfelt 

Standby 0,3 W 

Produsentens artikkelnummer 30062006 

El nummer 1020458 

 
Bruk og valg 
Aktuell bruk: Boks montert tidsstyring av lys eller annen egnet last der potensialfri kontakt trengs. 
Viktig ved valg: Appen benyttes til oppsett og program; korrekt klokke, sted og AUTO modus må kontrolleres ved 
idriftsettelse. 

Dokumentasjon 
Kilde: Eltakos produktdatablad. Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026. 
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